
Spannungskonstanthalter und AC � USV
Constant Voltage Transformer and AC � UPS

www.konzept-energietechnik.com

Mehr als nur Stromversorgungen
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Ausgangsleist.1) [VA] 120 250 500 800 1000 1500 2000 3000 Output power1) [VA]

Eingangsspannung, 
Frequenz

Input vo ltage, frequency

Ausgangsspannung Output voltage

Wirkungsgrad 76% 83% 88% 91% 88% 92% 91% 91% Efficiency

Regelgenauigkeit (stat.) 
bei UE ±10%, IN

±0,5 %
Accuracy (static) 
at UI ±10%, IN

Regelgenauigkeit (stat.) 
bei UE +10/-20%, IN

±1 %
Accuracy (static) 
at UI +10%/-20%, IN

Regelgenauigkeit (stat.) 
bei UE +10/-20%, 0...IN

+2 %/
 -1 %

Accuracy (static)
at UI +10%/-20%, 0-IN

Ausregelzeit Correction time

Überbrückungszeit IN Bridging time at IN

Oberwellengehalt < 4% Distortion factor 

Asymm. Dämpfung 
(10...100 kHz)

60...40 dB
Asymm. interference att. 
(10 kHz...1 kHz)

Schutzart / Vorschr. Pro tection / standards

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Gewicht 6,4 kg 11 kg 15,5 kg 22 kg 31 kg 43 kg 56 kg 82 kg Weight

Abmessungen L/B/H  
A/C in mm

210/100/
181

22/ -

242/147/
216            

24/ -

264/147/
216            

24/ -

294/147/
216            

24/ -

261/210/
302           

26/38

299/210/
302           

26/38

392/210/
302           

26/38

459/210/
302           

26/38

Dimensions L/B/H A/C     
in mm

Bef. D/E in mm 120/59 165/66 165/88 165/118 235/82 235/120 235/153 235/220 M ount.dim. D/E in mm

Anschluss Connection

Irrtum und Änderung vorbehalten. Error and subject to  changes reserved.

230 V AC1) +10...-30%, 50 Hz

±0,5 % (in Schaltungen mit erhöhter Dämpfung ±2 %)
±0,5 % (in circuit for increased attenuation ±2 %)

1) Andere Spannungen, Frequenzen und Ausgangsleistungen auf Anfrage möglich, Ausführungen mit 220 V AC siehe Serie SDM

1) Other voltages, frequencies and output power on demand, version with 220 V AC see serie SDM

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. A ll datas for units in function warm status.

typ. 10 ms

<5%

-25°C...+40°C

Klemmleiste / terminal strip

75...60 dB (in Schaltungen für hohe Konstanz 60...40 dB)
75...60 dB (in circuit for high stability 60...40 dB)

230 V AC1), sinusförmig, kurzschlussfest / sinusoidal, short-circuit-proo f

20...60 ms

IP 00 / CE; EN 55011 KlasseB/class B, EN 60555-2; VDE 0570-1,-2-12; EN 61558-1,-2-12

±1 % (in Schaltungen mit erhöhter Dämpfung ±3 %)
±1 % (in circuit for increased attenuation ±3 %)

+2 %/ -1 % (in Schaltungen mit erhöhter Dämpfung +5 %/ -3 %)
+2 %/ -1 % (in circuit fo r increased attenuation +5 %/-3 %)
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Ausgangsleistung [VA] 
bei UA 220 V/ 110 V

108/96 225/200 450/400 720/640 900/800 1350/1200
Output power [VA] 
at UO 220 V / 110 V

Eingangsnennspannung Input voltage

Ausgangsnennspannung Output vo ltage

Frequenz Frequency

Regelgenauigkeit (statisch) 
bei UE ±10%, 100% Last

Contro l accuracy (static)
at UI ±10%, 100% Load

Rgelgenauigkeit (statisch) 
bei UE +10/-20%, 100% Last

Contro l accuracy (static) 
at UI +10/-20%, 100% load

Regelgen. (statisch) bei
UE +10/-20%, 0...100% Last

Contro l accuracy (static)      
at
 UI +10/-20%, 0...100% load

Ausregelzeit Correction time

Überbrückungszeit bei IN Bridging time at nom. load

Oberwellengehalt Disto rtion facto r

Asymm. Dämpfung im 
Bereich 10...100 kHz

Asymm. interference 
attenuation (10...100 kHz)

Schutzart / Vorschriften Pro tection / standards

zul. Umgebungstemperatur Ambient temperature

Gewicht [kg] 6,5 11,0 15,5 22,0 31,0 43,0 Weight [kg]

Abmessungen L/B/H  
A/C in mm

210/100/181        
22/ -

242/147/216       
24/ -

264/147/216       
24/ -

294/147/216       
24/ -

261/210/302       
26/38

299/210/302      
26/38

Dimensions L/B/H  
A/C in mm

Befestigungsm. D/E in mm 120/59 165/66 165/88 165/118 235/82 235/120 M ounting dim. D/E in mm

Anschluss Connection

wahlweise1) 110 V / 220 V AC +10%...-30%
alternatively1) 110 V / 220 V AC +10%...-30%

wahlweise1) 110 V 220 V, sinusförmig, kurzschlussfest
alternatively1) 110 V / 220 V AC, sinusoidal, short-circuit-proo f

wahlweise1) 50/ 60 Hz (keine Frequenzwandlung)
alternatively1) 50/ 60 Hz (no frequency converting)

±1%

<5% bei ohmscher Last / at ohmic load

60...40 dB

IP 00 / CE; EN55011 KlasseB/classB, EN60555-2; VDE0570-1,-2-12; EN61558-1,-2-12

-25°C...+40°C

±1,5%

+2,5%/ -1,5%

20...60 ms

typ. 10 ms

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to change reserved.

Klemmleiste / terminal strip

1) Umklemmbar auf Klemmleiste (Achtung: SDM -Konstanthalter sind keine Frequenzwandler, die Ausgangsfrequenz = Eingangsfrequenz)

1) Changeable on screw terminal strip (attention: SDM -stabilizers do not change frequency, the output frequency = input frequency)

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. A ll datas are due fo r units in operational warm status.
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Ausgangsleistung 250 VA 400 VA 500 VA 600 VA 800 VA 1000 VA Output power

Eingangssp., Frequenz1) Input voltage, frequency1)

Ausgangsnennspannung1) Output voltage1)

Wirkungsgrad (bei IN) 83% 87% 88% 89% 91% 88% Efficiency (at 100% load)

Regelgenauigkeit (statisch) 
bei UE ±10%, 100% Last

Control accuracy (static)                
at UI ±10%, 100% load

Regelgen. (statisch) bei
UE +10/-20%, 100 % Last

Control accuracy (static)                
at UI +10/-20%, 100% load

Regelgen. (statisch) bei
UE +10/-20%, 0...100% Last

Control accuracy (static) at
UI +10/-20%, 0...100% load

Ausregelzeit Correction time

Überbrückungszeit Bridging time

Oberwellengehalt Disto rtion

Asymm. Dämpfung Asymm. interference att.

Schutzart / Vorschriften Pro tection / standards

zul. Umgebungstemperatur Ambient temperature

Gewicht 14,7 kg 17,2 kg 19,6 kg 22,6 kg 26 kg 40,4 kg Weight

Abmessungen 
L/B/H  A/G in mm

250/175/195
53/ M  6

250/175/205
53/  M  6

250/175/220
53/ M  6

250/175/225
53/ M  6

250/175/245
53/ M  6

322/235/275
93/ M 8

Dimensions 
L/B/H  A/G in mm

Befestigungsm. D/E in mm 300/175 M ounting dim. D/E in mm

Anschluss Connection

230 V AC +10 %...-30 %, 50 Hz

230 V AC, sinusförmig, kurzschlussfest
230 V AC, sinusoidal, short-circuit-proo f

±2%

±3%

75...60 dB (im Bereich / in the range of 10 kHz...1 M Hz)

IP 65 / CE; EN 55011 KlasseB/class B, EN 60555-2; VDE 0570-1,-2-12; EN 61558-1,-2-12

-25...+40°C

225/125

+5 %/ -3 %

20...60 ms

typ. 10 ms bei Nennlast / at nom. Load

<5% bei ohmscher Last / at ohmic load

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to  change reserved.

Klemmleiste, PG-Verschraubung / terminal strip, PG - connection

1) Andere Spannungen, Frequenzen und Ausgangsleistungen auf Anfrage / Other voltages, frequencies and output power on demand

Alle Daten gelten für Geräte im bertiebswarmen Zustand. A ll datas are due fo r units in operational warm status.
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Ausgangsleistung 250 VA 350 VA Output power

Eingangsspannung Input vo ltage

Ausgangsnennspannung Output vo ltage

Frequenz Frequency

Regelgenauigkeit (statisch) 
bei UE ±10%, 100% Last

Contro l accuracy (static) at UI ±10%, 
100% load

Rgelgenauigkeit (statisch)
bei UE +10/-20%, 100 % Last

Contro l accuracy (static) at UI +10/-20%, 
100% load

Regelgenauigkeit (statisch) 
bei UE +10/-20%, 0...100% Last

Contro l Accuracy (static) at UI +10/-
20%, 0...100% load

Ausregelzeit Correction time

Überbrückungszeit bei Nennlast Bridging time at nom. load

Oberwellengehalt bei R- Last Distortion factor at ohmic load

Asymm. Störspannungsdämpfung im 
Bereich 10 kHz...1 M Hz

Asymm. interference attenuation in the 
range o f 10 kHz...1 M Hz

Schutzart / Vorschriften Protection / standards

zul. Umgebungstemperatur Ambient temperature

Gewicht 16 kg 17,5 kg Weight

Abmessungen L/B/H in mm 337/200/182 Dimensions L/B/H in mm

Länge des Netzkabels Length o f mains cable

Anschluss1) Connection1)

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. All datas are due for units in operational warm status.

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to  change reserved.

-25...+40°C

1,3 m

Netzstecker, 1 Steckdose
mains plug, 1 socket

1) Landesspezifische Ausführung (Schweiz, Frankreich, usw.) auf Anfrage / Territo rial specific types (Swiss, France, etc.) on demand

typ. 10 ms

< 5%

85...70 dB

IP 44 / CE; EN 55011 Klasse B / class B, EN 60555-2:1987;
VDE 0570-1; -2-12; EN 61558-1; -2-12

±2%

+2 % ... -3 %

+6 % ... -3 %

20...60 ms

wahlweise 115 / 230 V AC; +10...-30%

 alternatively 115 / 230 V AC; +10...-30%

230 V AC, sinusförmig, kurzschlussfest
230 V AC, sinuso idal, short-circuit-proof

50 Hz
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bei UE ±10% 8 kVA at UIN ±10%

bei UE ±15% 2,5 kVA 5 kVA 7 kVA 15 kVA at UIN ±15%

bei UE ±20% 2 kVA 4 kVA 6 kVA 10 kVA at UIN ±20%

bei UE ±25% 1 kVA at UIN ±25%

14 15...18 23...27 27...30 33 27 30

20 kg 20 kg 30 kg 37 kg 30 kg 55 kg 55 kg

235/240/410 275/265/425 235/240/410

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to change reserved.
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Ausgangs-
leistung
(teilweise
umschalt-
bar)

Output power 
(partial 
switchable)

Ausgangsspannung1) 230 V AC ±1,5% Output vo ltage1)

Regelgeschw. [ms/V] Correction speed [ms/V]

Eingangsspannung
230 V AC ±10...25% (siehe Tabelle oben)

230 V AC ±10...25% (see table above)
Input voltage

Frequenz 48...62 Hz Frequency

Wirkungsgr./zus. Verzerrung ca. 98% / < 0,2% Efficiency / add. distortion

zulässige Laständerung
0...100%, jede ind. und kap. Last zulässig

0...100%, each ind. and cap. load admissible
Adm. load-change

Überlast
10fach für 20 ms, 5fach für 0,5 s und 2fach für 3 s
10times fo r 20 ms, 5times fo r 0,5 s, 2times for 3 s

Overload

Schuztarten / Vorschriften Protection / standards
EN 60439-1; EN 50081-1; EN 61000-6-2

IP 20 (IP 54 auf Anfrage / on demand) / CE

Abm. B/H/T in mm 210/200/450 290/285/505 Dimensions B/H/T in mm

zul. Umgebungstemperatur
0...+50°C bei 80% Last (+40°C bei 100% Last)
0...+50°C at 80% load (+40°C at 100% load)

Ambient temperature

Gewicht Weight

1) Andere Spannungen auf Anfrage / o ther vo ltages on demand

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. All datas are due for units in operational warm status.

Befestigung 4 Löcher zum Anschrauben / 4 wholes fo r screwing M ounting

Anschluss Klemmleiste / terminal strip Connection
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18-25 25-20 36-15 56-10 33-25 40-20 57-15 87-10 43-25 60-20 83-15 117-10

PAUS
1)  in kVA 18 25 36 56 33 40 57 87 43 60 83 117 POUT

1)  in kVA

UEIN-Bereich ±25% ±20% ±15% ±10% ±25% ±20% ±15% ±10% ±25% ±20% ±15% ±10% Input voltage range

IAUS max. in A 78 109 157 243 143 174 248 378 187 261 361 509 IOUT max. in A

UEIN
2) Input voltage2)

Frequenz Frequency

UAUS
2) Output voltage2)

Regelgeschwindig-
keit in ms/V

9 10 12 18 19 21 24 31 19 21 24 31
Correction speed  
in ms/V

Wirkungsgrad Efficiency

zulässige 
Laständerung

Adm. load change

Überlast Overload

Schutzart / 
Vorschriften

Pro tection/
standards

zul. Umgebungs-
temperatur

Ambient
temperature

Standardaus-
rüstung / Optionen

Stand. equipment /
options

Gewicht Weight

Abmessungen B/H/T 
in mm

Dimensions 
B/H/T in mm

Anschluss Connection

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to  change reserved.

230 V AC ±10...25% (siehe Tabelle oben / see table above)

48...62 Hz

230 V AC ±1%

ca. 98% / <0,2% zus. Verzerrungen / add. Distortion

650/1300/650

Voltmeter, Anzeigelampe/ Störspitzenunterdrückung, Über-/ Unterspannungsrelais
voltmeter, indicating lamp/ pulse spike suppression, over-/ undervo ltage relay

187 kg 235 kg 280 kg

0...100%, jede ind. und kap. Last zulässig
0...100%, each ind. and cap. load admissible

10fach für 20 ms, 5fach für 0,5 s, 2fach für 3 s
10times fo r 20 ms, 5times fo r 0,5 s, 2times fo r 3 s

IP 21 (IP 54 auf Anfrage / on demand) / CE-standard
EN 60439-1; EN 50081-1; EN 61000-6-2

0...+50°C bei 80% Last (+40°C bei 100% Last)
0...+50°C at 80% load (+40°C at 100% load)

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. A ll datas are due fo r units in operational warm status.

Bolzen-Anschlussklemme / pin-connection terminal

1) B is 350 kVA (670 kg, 650/1800/1100 mm) lieferbar     2) Andere Spannungen auf Anfrage

1) up to  350 kVA (670 kg, 650/1800/1100 mm) available    2) Other vo ltages on demand

650/1300/650 650/180/650
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5-20 9-20 17-20 22-15 30-25 40-20 55-15 85-10 46-25 58-20 85-15 115-10

±10% 85 115 ±10%

±15% 6 12 22 55 85 ±15%

±20% 5 9 17 40 58 ±20%

±25% 30 46  ±25%

18 21 11 13 14 18 11 12 14 18

45 78

300/
260/
600

270/
480/
445

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to  change reserved.
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Ausg.-
leistung1) 

[kVA]
bei UE

Output 
power1) 

[kVA] 
at UIN

Eingangsspannung2) 3 X 400 V AC  ±10...25%, M ittelpunktleiter nicht notwendig
3 X 400 V AC  ±10...25%, centre wire no t necessary

Input voltage2)

Frequenz 48...62 Hz Frequency

Ausgangsspannung2) 3 x 400V AC  ±1%                           Output vo ltage2)

Regelgeschwindig-
keit in ms/V

18...21
Correction speed 
in ms/V

Wirkungsgrad ca. 98% / < 0,2% zus. Verzerrung / add. Distortion Efficiency

zul. Last-Unsymm. / 
Überlast

50% / 10fach für 20 ms, 5fach für 0,5 s, 2fach für 3 s
50% / 10times fo r 20 ms, 5times fo r 0,5 s, 2times for 3 s

Adm. load-asymmet. / 
overload

Schutzart / 
Vorschriften

IP 20
IP 21 (IP 54 auf Anfrage / on demand) / CE-Standard

EN 60439-1; EN 50081-2; EN 61000-6-2
Pro tection /
standards

Umgebungstemp.
0...+50°C bei 80% Last (+40°C bei 100% Last)
0...+50°C at 80% load (+40°C at 100% load)

Ambient temp.

Standard-
ausrüstung /
Optionen

Bereichsum-
schalter

range selector

Voltmeter, Anzeigelampe / Störspitzenunterdrückung, Über-/ Unterspannungsrelais
Vo ltmeter, indicating lamps / pulse spike supression, over-/undervoltage relay

Standard
equipment /
options

Weight

Abm. B/H/T in mm 450/1000/650 Dim. B/H/T in mm

Gewicht 122 kg 250 kg 280 kg

650/1300/650

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. A ll data are due fo r units in operational warm status.

Anschluss
Klemmleiste
terminal strip

Bolzen-Anschlussklemme
pin-connection terminal

Connection

1) B is 800 kVA (1320 kg, 1415/2010/1570 mm) lieferbar     2) andere Spannungen auf Anfrage

1) up to  800 kVA (1320 kg, 1415/2010/1570 mm) available     2) other vo ltages on demand
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9 - 2 5 12 - 2 0 15- 15 2 4 - 10 18 - 2 0 2 1- 15 2 4 - 2 5 3 0 - 2 0 4 5- 15 6 0 - 10 3 6 - 2 5 4 6 - 2 0 6 6 - 15 10 5- 10

PAUS
1)  in kVA 9 12 15 24 18 21 24 30 45 60 36 46 66 105 P OUT

1)  in kVA

UEIN-Bereich ±25% ±20% ±15% ±10% ±20% ±15% ±25% ±20% ±15% ±10% ±25% ±20% ±15% ±10% Input voltage range 

IAUS max. pro Ph.[A] 13 17 22 35 26 30 35 43 65 87 52 66 95 152 IOUT max. per ph. [A ]

Eingangsspannung2) Input voltage2)

Frequenz Frequency

Ausgangsspannung2) Output voltage2)

Regelgeschwindigkeit in 
ms/ V

12 14 16 19 16 18 14 16 18 21 14 16 18 21
Correction speed 
in ms/V

Wirkungsgrad Efficiency

zul. Laständerung / Last-
Unsymmetrie

Adm. load-change / 
load asymmetry

Überlast Overload

Schutzart / Vorschriften
Protection /
standards

Umgebungstemp. Ambient temperature

Standardausrüstung / 
Optionen

Standard
equipment /
options

Gewicht [kg] Weight [kg]

Abm. B/H/T in mm Dim. B/H/T in mm

Anschluss Connection

Fehler und Änderungen vorbehalten. Errors and subject to  change reserved.

1) up to 3550 kVA available (9200 kg, 4x1415/2015/2030mm)    2) o ther vo ltages on demand

Alle Daten gelten für Geräte im betriebswarmen Zustand. A ll datas are due fo r units in operational warm status.

450/1000/650 650/1300/650

Bolzen-Anschlussklemme / pin-connection terminal       

1) B is 3550 kVA lieferbar (9200 kg, 4x1415/2015/2030 mm)    2) andere Spannungen auf Anfrage

3x 400 V AC ±10...25%, mit M ittelpunktleiter / with centre wire

48...62 Hz

3x 400V AC ±1%

ca. 98% / < 0,2% zus. Verzerrung / add. Disto rtion

Voltmeter, Anzeigelampe / Störspitzenunterdrückung, ab M KY 45-25 Über-/ Unterspannungsrelais
vo ltmeter, indicato r lamps/pulse spike supression, from M KY 45-25 over-/ undervoltage relays

135 210 240

0...100%, jede ind. und kap. Last zulässig / bis 100%
0...100%, each ind. and cap. load admissible / up to 100%

115

10fach für 20 ms, 5fach für 0,5 s, 2fach für 3 s
10times fo r 20 ms, 5times fo r 0,5 s, 2times for 3 s

IP 21 (IP 54 auf Anfrage / on demand) / CE-standard
EN 60439-1; EN 50081-1; EN 61000-6-2

0...+50°C bei / at 80% Last (+40°C bei 100% Last / at 100% load)
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T yp R ubin Star T 3  1000 R ubin Star T 3  2000 R ubin Star T 3  3000 T ype

R ackvers io n 19" R ubin Star T 3 1000R R ubin Star T 3 2000R R ubin Star T 3 3000R R ackversio n 19"

Funktionsprinzip Function principle

Ausgangswellenform Waveform

Anzahl der Phasen Number of phases

Ausgangsleistung 1000 VA / 700 W 2000 VA / 1400 W 3000 VA / 2100 W Output power

Überbrückungszeit 7 M inutes / minutes 10 M inutes / minutes 6 M inuten / minutes Bridging time

Zus. Überbrückungszeit Add. bridging time

Eingangsspannung Input voltage

Eingangsfrequenz Input frequency

Leistungsfaktor Powerfactor

Ausgangsspannung Output voltage      

Ausgangsfrequenz Output frequency

Ausgangsklirrfakto r Output distortion facto r

3% / 6%

Crestfaktor Crestfacto r

88% / 83%

Geräuschpegel < 45 dBA @ 1m < 50 dBA @ 1m < 55dBA @ 1m Noise level

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Lagertemperatur Sto rage temperature

Luftfeuchtigkeit A ir humidity

Batterietyp Battery type

Batterieladezeit Battery charging time

Vorschriften Standards

Standardgerät: 
Abmessung H/B /T in mm

160/220/400 200/352/450 200/352/450
Standard version:
Dimensions H/B/T in mm

Gewicht 15 kg 34 kg 35 kg Weight

Rackgerät 19": 
Abmessung H/B /T in mm

440/88/465
incl. Battrien/batteries

Rack version 19":
Dimensions H/B/T in mm

Gewicht 19" 16 kg 35 kg 36 kg Weight 19"

Schnittstellen
optional

Interfaces
optional

SNM P Anbindung SNM P binding

Alle Daten für Geräte im betriebswarmen Zustand mit neuwertigen Batterien. A ll datas for units in functional warm status with new batteries.

Fehler und Änderungen vorbehalten Erro rs and subject to  change reserved.

0 ... 40°C

-15 ... 50°C

20% ... 95% nicht kondensierend / not condensed

B lei-Vlies; wartungsfrei / sealed lead-acid; maintenance free

ja, mit externem SNM P Adapter / yes, with extern SNM P adapter

5 Stunden auf 90% Ladung / 5 hours for 90% load

CE-Standard, EN 50091-3, VFI-SS-111

440/88/465 nur USV / UPS only
440/88/465 Batterieeinschub / battery module

RS 232 (Standard); DB9 oder/or USB oder/o r AS400 oder/or SNM P
HTTP

Wirkungsgrad
im Netzbetrieb/im Batteriebetrieb     /     at mains operation/at battery operation

Efficiency
85% / 83%

50 Hz ± 0,2%

lineare Last/unlineare Last     /     linear load/non-linear load

4% / 7%

3 : 1

230 V AC (160 ... 300 V AC)

 50/60 Hz ± 4%

> 0,95

220/230/240 V AC ± 2%

On-Line Dauerwandler / permanent On-Line-Converter

bei Batteriebetrieb = reiner Sinus / at. Battery operation = true sine wave

1-phasig / single phase (2W + G)

ist möglich / is possible
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Unsere Vertriebspartner 

 
 
 
 
Huckauf Ingenieure GmbH 
Robert-Koch-Straße 22 
D-40764 Langenfeld 
 
Tel. +49 (0) 21 73 91 45-60 
Fax +49 (0) 21 73 91 45-88 
info@huckauf.de 
www.huckauf.de 
 
 
 
steute & Philippin Industrievertretung GmbH & Co. KG 
Richard-Wagner-Str. 12 
D-71277 Rutesheim 
 
Tel.: +49 (0) 71 52 354 158-0 
Fax: +49 (0) 71 52 354 158-8 
info.philippin@steute.com 
www.steute-philippin.de 
 
 
 
RGE GmbH, Österreich  
Pottendorferstraße 29 
A-2700 Wiener Neustadt 
 
Tel.: +43 (0) 2622 26225-530  
Fax: +43 (0) 2622 26225-544 
office@rge.at 
www.rge.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schroeter electronic Handelsgesellschaft mbH 
Saseler Bogen 1 
D-22393 Hamburg 
 
Tel. +49 (0) 40 600 006-0 
Fax +49 (0) 40 600 006-30 
info@schroeter-electronic-gmbh.de 
www.schroeter-electronic-gmbh.de 
 
 
 
Günter Welzer Industrievertretungen 
Trachenbergring 93 
D-12249 Berlin 
 
Tel. +49 (0) 30 66 79 99-90 
Fax +49 (0) 30 6 05 10-65 
welzerIndustrie@welzer.de 
www.welzer.de 
 
 
 
Tradesuisse Industrie GmbH  
Hagenholzstraße 83b 
CH-8050 Zürich 
 
Tel.: +41 (0) 44 585 1452 
CH-8050 Zürich 
konzept@tradesuisse.ch 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept Energietechnik GmbH 
Röntgenstraße 1 
D - 23701 Eutin 
 
Telefon: +49 (0) 45 21 - 80 07-0 
Telefax: +49 (0) 45 21 - 80 07-11 
 
Internet: www.konzept-energietechnik.com 
E-Mail: info@konzept-energietechnik.com 
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